パワーセレクト 



運転時の電流を制限して、電力消費を 
抑えます。 

入 

::]を押す。 


翁「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが 
暗くなります。 


八°ヮ—セレ々卜を取 h 消したい>'き 



® 「ビビー」と音が鳴り、表示ランプの明るさが 
もとに民ります。 


バワーセレクトについて 

眷初期設定は「切」です。 

魯 運転時の電流を制限して C ※ ） 、 
電力消費を抑える機能です0 

[ ドライ • 冷房運転時】 

運転電流の約 85 % 以内 

【暖房運転時】 

最大電流の約 85 % 以内 

各機種の運転電流値 



® 電流を制限するため、設定 
した:風量よりも弱くなる場 
合があります。 

® 能力に制限をかけるた:め、 
冷えない、暖まらない場合 
があります。 

凝能力を必要としない運転時 
には、電力消費が変わらな 
い場合があります。 

激パワーセレクト「入」のとき 
にリモコンの信号を受信す 
ると、運転ランフとタイマー 
ランプが点滅します。 

















































室内ユニット内部を乾燥させて 

レ、'^^ 一 ノ ： to ^^4"- | ^ | 忠《^» 

刀 tl —■« し丨しく Q し家〇 

手懸内部ク U ***"** ン 

内部クリーン 

(2 秒押し） 

德 itctiiz f 1 # 

I &S&OBX § » 今 %%%%%^ 

約2秒闥押す。 

發内部クリーンが表示され、内部ク 1 」ーン運転 
を開始します。 

翁表示部は通常表示に戻ります。 


内部ク u —ン運転❿動逢 

フラップが開き、2〜3時間運転を行います。 


手動の場合 


停止中 


自動の場合 

ドライ，冷房 
運転を停止 


内部クリーン運転に 
ついて 

翁送風と暖房運転で室内ユ 
ニット内部を乾燥させて、 
カビやニオイを発生しにく 
<します。付着したホコ U 
やカビを除去する機能では 
ありません。 

敷内部クリーン運転中は、室 
内温度が上昇したり、湿気 
が室内に戻る場合がありま 
す。また、一時的にニオイ 
が発生する場合ちあります。 

發温度条件によっては運転を 
行わない場合があります。 

【運転範囲】 

屋外温度 35 °C 以下 

»室内温度が高いときは、温度 
上昇を抑えるため運転時間が 
短くなる場合があります。 

嫩エアコン運転中は内部クリーン 
運転を行うことはできません。 


4 x 


内酌 , j- ン 



(室内 ユニッ ト本体表示部) 



内部クリーン運転を途中で停止したいとき 

内部クリー■ン 

(2 秒押し） 

す ^ 

:游始徽%%%%%%徽欲ダ 

約2秒間押す。 
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©フラップが閉じます。 

#内部クリーンランブが消灯します。 





















自動内部クリーン運転 




内淫クリ 




内 s クリーン 
(2 雌一.) 


内部クリーン 
運車云ランプランプが点灯 

di 〇 di 

運転タイマー内部クリ■■ン 

(室内ユニット本体表示部） 

内部クリーンランプが点、灯します。 

停止中は自動内部ク U — ン設定中でも 
内部クリーンランプは消灯します。 


自動内部ク U —ンを設定すると運転時 
間に応じて、ドライ•冷房運転停止後、 
自動的に内部ク U — ン運転を行い V 
室内ユニット内部を乾燥させます。 

自動内部ク U — ン 

内部クリーン 

P 運馳 r 「一一.、を 

約2秒闥押す。 

® 内部クリーンが表示され、内部ク U — ン運転 
が設定されます。 

難表示部は通常表示に戻ります。 


自動内部クリーン運転を取り消したいとき 

内部クリ_ン 

(2 秒押し） 

運? S 申〖し， 。 

もう一度約2秒間押す。 

魯内部クリーンランプが消灯します。 


自動内部クリーン運転 

について 

參自動内部ク U — ン設定後、 
ドライ • 冷房運転の累積運 
転時間が約90時間に達する 
と運転を行います。ただし、 
約2週間経過するまでは運 
転を行いません。内部クリー 
ン運転（手動内部クリーンを 
含む）後も、同じように累積 
運転時間に応じて内韶ク 
リーン運転を行います。 

翁運転モードが「目動」の場合 
も、ドライまたは冷房が選 
択されているときは、運転 
停止後内部クリーン運転を 
n ■います。 

激切タイマーで停止したとき 
は、自動内部クリーン運転 
を行いません。 


内部クリー■ン運転の 
停止について 

激内部ク U — ン運転を途中で 
内部クリーン 

(2 秒挥 

停止したいときは 
を約2秒間押すとフラップが : 
閉じ運転を停止します。 

#自動内部クリーン運転中に、 
途中で内部クリーン運転を 
止めた場合は、次回も運転 
時間に応じて内部クリーン 
運転を行います。 


iSBak . 

激内部クリーン運転中は、内 
部クリーンランブが点灯し 
ます。運転ランプは消灯し 
ます。 

内部クリーンランプが点;0 

「1 广一 

運転 タイト内部クリ-ン 

(室内ユニット本体表示部） 
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各酈品❿©手入れ 

纖お手入れの際の各部品の取外し • 取付けは参照ページをご覧ください。 


エアフィルタ 



( 約2週間に一度） 

® 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 
® 汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶か 
したぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


光触媒空清フィルタ- 



:約6力月に一 度；） 

(3 年程度を目安に交換） 

® 掃除機でホコリを吸い取る。 

® 汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で 
1〇〜15分つけおき洗いする。 


® フィルターはこすり洗いしないでください。 
發つけおきする場合は、フィルターを枠か 
ら出さないでください。 

® つけおき後は、軽く水切りをし、日陰で 
よく乾かしてください。 

發水切りの際はフィルターをしぼらないで 
ください。 


« s O -JC- b C ' * r \ 

刖面八ネル： 



‘都度） 

鐵水を含ませたやわらかい布で軽くふく。 

(液体中性洗剤以外は使用しないでください。） 
® 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、 
日陰で乾かす。 


室内 ユニッ ト/リモコン 


BOO 


發 4 CTC 以上のお湯、ベンジン、ガソリン、 
シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、 
タワシなどのかたい fe のは使用しないで 
ください。 


\ 都 M , 

#やわらかい布でからぶきする。 
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# お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

嫌室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。 
® 前面パネルは、.確実に取り付けられていることを確認してください。 


フイルター部®取外し 



::::::::::召::.:::'::::. 

:ぐ:.：..:.:•:•： •：<•：•；•： momi ^OaeBOOg M000M6 a |ft oe&ooo ftUu. &0f S MiwuSnw 

エアフルタ—を疆り外す 

. 9889SS8S, w が *" H v ^tococ « 9 w , » Yffr ^ B >90^ W 

111 iillil?- 
：：：：：;：：：：：：：：：：；：：：：•• 

嫩エアフィルターの左右のツマミを少し下へ押し下げ、 
上方向に引き出します。 




激你‘ハ 

....... 

; 光触蠛空漏フィルターを®り外す。 

® エアフィルターの裏側にあります。 

嫩フィルター枠のツマミを持ち、ツメ （4 力所）を外します。 




汚れたまま使用すると、冷房 • 暖房能力が低下し電気のムダ使いになります 
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® エアフィルターの裏側にある固定部 （4 力所） I : 
フィルター枠のツメ （4 力所）を差し込みます。 


锻エアフィルターは「前」の表示を手前にして差し 
込みます。 

锻ツメ（上2力所、下2力所）は必ず差し込んで 
ください。 


InO][ front] i 


下のツメ （2 力所) 


® フィルター枠のツメ （4 力所）から外し、新しいフィルターと取り替えます。 
籲ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。 

(材質：ポリプロピレン/紙） 

詳しくはお住まいの地域のゴ S 分別方法にしたがってください。 


■ I 光触媒空清フィ）レターは定期的にお掃除してください, 
下記の場合は交換をおすすめします。 

嫩素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 

® 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 

(交換は、3年程度が目安です。） 


_光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓口にお申し込みください。し‘ 


_汚れたまま使用すると 

_脱臭効果が得られません,， ® 冷房 • 暖房能力が落ちます。 
® 空気清浄効果が得られません。®ニオイが発生することがあります, 





























































